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Ayak Ozellikleri (ahsap profil 30x30 mm )

I naturel iroko

B jroko agacinin dogasi geregi renk tonlan farkliiik gésterebilir.

metal bagdlanti pargasi

. 103 antrasit

B Talebe gore; metal baglantt parcasi beyaz ve siyah boyall olarak
tretilebilir. Standart oimayan renkler icin (retim siiresi ve fiyat sorunuz.

Net Agirhk Brit Agirik Max. Istiflenme Demontaj Paketleme Montajli Paketleme
kg 6 F— 20’ 304 ad. 6 S 20 1102 ad.
Bl o 656 e Bl o 22w
é HHHH éL ™ 40HC : 788 ad. H éL ™ 40HC : 234 ad.
600x565x1055mm 100cbm: 968 ad.  §10x560x840mm 100cbm: 288 ad.
m3 0.35 m30.29
Aciklama

Opal Wox Pro/iroko cam elyaf takviyeli polipropilen gévde veahsap ayadin mikemmel birlesiminden olusur.
Mat renkleri ile yasam alanlariniza dogallik katar. Koleksiyona yeni eklenen Pro serisi Opal'in tum versiyonlarinda

mevcuttur. Ev ve contract kullanimi igin idealdir.

Yardimci Malzemeler

4 adet poliasetal ayak tapasi - 4 adet metal baglanti pargasi ( X ) - 8 adet baglanti pargasi vidasi - 4 adet

koltuk montaj vidasi



Temizleme & Bakim

iroko Afrika kokenli, tropikal ormanlarda yetisen ve dis etkenlere karsi oldukga gliclii dirence sahip, sert bir agag taridur.

Bakim ve Kullanim: iroko riinlerin bakimi gok kolaydir. Ahsabin dogdal rengini korumak igin teak yagi ile bakim yapiimalidir.
Bu islemi bir siinger veya firca yardimi ile rahatca yapabilirsiniz. iklim kosullarina bagl olarak yil iginde gerek géruldigi
kadar bakim islemi tekrarlanabilir. iroko agaci uzun siire bakim yapiimadiginda gri bir renk alir. Fakat bu renk degisimi
yapisal bir bozulmaya neden olmaz. Grilesmis ylzeyi teak yagi ile bakim yaparak tekrar ilk giinku haline kavusturabilirsiniz.
Teak yagi ile bakim yapildiginda yine zamanla UV isik-nem gibi dis etkenler sonucu renk degisim gdsterebilir. Yil icerisinde
birkac kez bakimin tekrarlanmasi 6nerilmektedir.

Bakim Asamasinda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
* Oncelikle islem yapilacak yiizey nemli bir bez ile temizlenmelidir.

* Teak yagi ile bakim yapildiktan sonra Urdn kapali bir mekanda kurumaya birakilmali, en az 2 saat dis etkenler ile
(yagmur, gunes vs.) temas ettirilmemelidir.

* Uygulama esnasinda zimpara gerekiyor ise 240-300 numara zimpara yeterli olacaktir.

TSE 581-1/581-2/581-3 T.C TICARET BAKANLIGI SATIS SONRASI
HIZMET YETERLILIK BELGESI

KALITE YONETIM SISTEMI




